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INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: COARTAL S.L

SOLICITANTE: C/Jordi Camps 150 Pol. Ind.
Jordi camps 08403

MATERIAL ENSAYADO: CAJON DE PERSIANA PVC REF. «185 REGIBLOCK»

OBJETO DE LA PETICION: - PERMEABILIDAD AL AIRE (UNE-EN 1026:2000)
- ESTANQUIDAD AL AGUA (UNE-EN 1027:2000)

FECHA DE RECEPCION: 17.10.2007
FECHA DE INICIO DEL ENSAYO: 06.11.2007
FECHA DE FINALIZACION DEL ENSAYO: 06.11.2007
FECHA DE EMISION DE INFORME: 13.12.2007

Los resultados recogidos en este informe solo se refieren al material recibido y sometido a
ensayo en este Cenliro de Investigacion en las fechas indicadas.
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CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA

El dia 17 de octubre de 2007 se recibié en CIDEMCO un cajén de persiana, enviado por
la empresa COARTALS.L referenciado como «185 REGIBLOCKS» y cuyas principales

caracteristicas eran las siguientes:

ELEMENTO:
DIMENSIONES EXTERIORES (mm):
SUPERFICIE TOTAL (m?):
LONGITUD DE LA JUNTA (m):
MATERIAL:

PERFIL.

Cajon de persiana
1.200 x 185
0,222

2,77

PVC

Ver anexo

Ver en el Anexo las secciones constructivas del cajén de persiana.
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BANCO DE ENSAYOS

Banco de ensayos marca K. SCHULTEN FENSTERTECHNIK modelo KS MSD
DIGITAL, con cilindros neumaticos de fijacion de la muestra.

ENSAYOS SOLICITADOS

Los ensayos solicitados han sido:

= Ensayo de permeabilidad al aire, segiun UNE-EN 1026:2000
= Ensayo de estanquidad al agua, seglin UNE-EN 1027:2000

La secuencia de ensayos fue la siguiente

1. Ensayo de permeabilidad al aire
2. Ensayo de estanquidad al agua

5 |8
Ref.: «185 REGIBLOCK=



®
CIDEMCO

N° INFORME: 17146, Hoja 4 de 12

ENSAYOS REALIZADOS

Acondicionamiento de la muestra

Previo al ensayo, la muestra permanece 4 horas y 30 minutos a una temperatura
comprendida entre 10°C y 30°C y una humedad comprendida entre el 25% y 75%, de
acuerdo con lo establecido en las normas UNE-EN 1026:2000 y UNE-EN 1027:2000

Los ensayos realizados han sido los siguientes:

ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL AIRE

La permeabilidad al aire es la propiedad de un elemento cerrado de dejar pasar el
aire cuando se encuentra sometida a presion diferencial.

Este ensayo se realiza segin la Norma UNE-EN 1026:2000 y el cajén de persiana se
clasifica segin las directrices de la Norma UNE-EN 12207:2000.

ENSAYO DE E UIDAD AL AGUA BAJO PRESION ESTATICA

La eslanquidad al agua se define como la capacidad de un elemente cerrado a
oponerse a las filtraciones de agua.

Este ensayo se realiza segin la Norma UNE-EN 1027:2000, aplicandose el método
de rociado A. El cajon de persiana se clasifica segun las directrices de la Norma
UNE-EN 12208:2000.
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RESULTADOS
1.- ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL AIRE

ci bientales:

Temperatura: 18°C Humedad relativa 62%  Presion atmosférica: 102,3 kPa

Realizado el ensayo de permeabilidad al aire segun UNE-EN 1026:2000, los resultados
obtenidos se reflejan en el cuadro siguiente:

P;::ifn W (m"‘.‘h) e (m"’fh} \fz:;: m%lr::::z) \fa::r(m:": '::=2]
50 —_— — o e e
100 1,13 1.15 518 + 1,04 0,41 + 0,08
150 1,67 1,70 7,65 + 1,53 0,61 t 0,12
200 202 2,05 9.25 t+ 1.85 0.74 t 0,15
250 243 247 11,13 | £223 0,89 + 0,18
300 2,84 2,89 13,01 + 2,60 1,04 x 0,21
450 3,70 3,76 16,95 + 3,39 1,36 + 0,27
600 4,51 4,59 2066 | + 413 1,66 + 0,33

donde: Vyx= Fuga de aire medida
Vo= Fuga de aire en condiciones ambientales normales (T*=293 K y
P=101,3 kPa)
Vs = Permeabilidad al aire en funcién de la superficie total
V.= Permeabilidad al aire en funcién de la longitud de la junta.

ACION DE INCERTIDUMBRE

idumbre expandida de medida se ha cbtenido multiplicando la incertidumbre tipica de
xor el factor de cobertura k=2 que, para una distribucidon normal, corresponde a una
d4) da cobertura de aproximadamente el 95%.

MTE)S.L
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El grafico siguiente reprasenta el volumen de aire que pasa por la superficie total del
cajon de persiana (en m*/hm® ) y el volumen de aire que pasa por las juntas (en m mm]
en funcién de la presién, segln establece la norma UNE-EN 12207:2000 para obtener
la clasificacion del cajon de persiana segun su permeabilidad al aire.
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Los puntos de fuga de aire mas significativos son los siguientes:

185 mm

1200 mm

Si representamos graficamente los valores obtenidos, podemos observar lo siguiente:

25

—V, (m’hm’)
———V_ (m*hm)

5 -

10 -
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2.- ENSAYO DE ESTANQUIDAD AL AGUA
El ensayo, realizado segin la Norma UNE-EN 1027:2000, consiste en que, rociando el
cajon de persiana, se aumenta la presion de acuerdo con el siguiente esquema,
anotandose la presion a la cual empiezan a producirse las infiltraciones de agua,

Condiciones ambientales:

Temperatura: 18°C Humedad relativa 62% Presion atmosférica: 102,3kPa

Método de rociado: A Caudal aplicado 6 l/min

Clasif, Presién (Pa) D*;m'f“ Observaciones
1A 0 15 BIEN
2A 50 5 BIEN
A 100 5 BIEN
4A 150 5 BIEN
5A 200 5 BIEN
BA 250 5 BIEN
TA 300 5 BIEN
8A 450 5 BIEN
9A 600 5 BIEN
E750 750 5 BIEN
E900 900 5 BIEN

E1050 1050 5 BIEN

E1200 1200 5 BIEN

LIMITE DE ESTANQUIDAD AL AGUA: =1200+8Pa (k=2)

CLASIFICACION: CLASE E1200

185 mm

)
A 4

1200 mm

DECLARACION DE INCERTIDUMBRE
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RESUMEN DE RESULTADOS

PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE 4

ESTANQUIDAD AL AGUA CLASE E1200
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ANEXO

1
o Ref.: «185 REGIBLOCK»
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ALZADO Y SECCION CONSTRUCTIVA DEL CAJON DE PERSIANA

185 mm
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CAJON REGISTRO PVC PARA PERSIANAS TAMANO 185
REGIBLOCK
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